
　

DS501系列控制屏

一、简介

DS501系列控制屏是我公司引进英国深海电子有限公司设计生产的专用柴油发电机组控制模块DSE501K设计生产的柴油发电机组控制系统。具有结构紧凑，功能齐全，性能优越，质量可靠的特点。整个控制系统操作简单，维护方便，是柴油发电机组理想的手动控制系统。

二、电气性能

工作电源                        直流12V/24VDC(±20﹪)

工作环境温度                    -10℃~55℃

控制输出容量 :停机电磁铁        10A  12/24VDC

启动马达输出       10A  12/24VDC

预热输出           10A  12/24VDC

发电电压检测                    三相四线400VAC直接输入

发电机组电流检测                 0~5A

三、DSE501K系统控制屏图标含义
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 四、产品功能 

4.1.启动和停止:

选择钥匙开关在（Ⅱ）档时，启动发动机。发电机起动后松开钥匙，钥匙自复到（Ⅰ）运行档，机组正常运行。钥匙开关转回到（0）档时，直流电源从模块断开，运行继电器和报警输出关闭，机组停止；该位置也作为系统重置使用。

4.2.低油压：

发动机机油压力低时，控制器将关闭运行继电器，发动机停机。低油压报警[image: image8.wmf]显示图标
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灯亮，蜂鸣器发出警报。

4.3.高水温：

发动机冷却水温过高时，控制器检测到信号将关闭运行继电器，发动机停机。高水温信号[image: image2.png]


灯亮，蜂鸣器发出警报。

4.4.超速：

发动机转速超过1700转/分时，控制器检测到信号将关闭运行继电器，发动机停机。超速信号[image: image3.png]


灯亮，蜂鸣器发出警报。

4.5.充电故障报警： 

当控制器检测不到充电机信号时，充电故障信号[image: image4.png]


灯亮，提醒操作者注意，但不会停机。

4.6.启动失败：

在手动或自动模式下启动发电机组，如果发电机组在10秒时间内未启动成功，则间隙10秒，待机组电池电压恢复后，再启动第二次，如果还没有启动成功，则进行第三次启动。如果                                                                                                                              

三次启动后机组未正常启动，控制系统发出启动失败报警。

4.7. LED小时计数器：

用于显示发动机的运行时间．（０）档时不显示；（Ⅰ）档时显示机组累计运行时间；（Ⅱ）档时显示并运行．

4.8.公共报警：

机组出现故障时，公共报警灯亮。

4.9.控制模块在发动机启动时，保护延迟时间（１０秒）和相应的报警输入被抑制．使发动机能够正常启动和达到正常运行的条件，一旦这个延时结束，输入将启动，系统提供正常的运行保护。

五、结构

XFM—DS501系列控制屏面板如右图：

A— [image: image5.wmf]电压表

B— 频率表

C— 三相电流表

D— 累加计时器

E— 转速微调电位器

F— DSE501K控制模块

G— 水温表

H— 油压表

I— 电压转换开关

J— 报警器

    外行尺寸：宽X高X深=450X300X280mm                      

六、动行及操作：

6.1.XFM—DS501系列控制屏是手动控制屏，控制主要通过面板上钥匙开关来进行。可以实现机组启动、运行、停止操作。

6.2.停止位置：钥匙开关置于停止位置，机组处于停止状态，所有控制输出和报警输入都被关闭。此位置也用作机组故障后的系统复位。

6.3.启动位置：机组启动前如钥匙开关在（Ⅰ）档时，充电故障灯会亮报警，但不影响启动。钥匙开关置于（Ⅱ）档，机组处于启动状态。这时控制系统对启动马达控制端进行控制供电，启动马达启动，发动机点火。机组启动成功后松开钥匙，钥匙开关自动复位到（Ⅰ）运行档，机组运行。

6.4.运行位置：启动成功后，钥匙开关复位到（Ⅰ）档，机组处于运行状态。安全计时器计时结束后，控制系统开始检测各传感器传送的运行参数，面板上显示发电电压、机油压力、冷却液温度等，机组开始运行计时。如检测到低油压、高水温、超速等信号输入，控制系统会停机并发出相应警报，从而保证机组的运行安全。

杭州得顺科技有限公司
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