
　

DS701系列控制系统

1、 简介

DS701系列控制系统是我公司引进英国深海电子有限公司设计生产的专用柴油发电机组控制模块DSE701HC设计生产的柴油发电机组控制系统。该控制系统安装于坚固的标准控制柜中，具有外观简洁，功能齐全，性能优越，质量可靠的特点。整个控制系统具有良好的人机工程界面，操作简单，维护简易，是柴油发电机组理想的手动控制系统。

2、 性能

工作电源                        直流12V/24VDC(±20﹪)

工作环境温度                    -10℃~55℃

控制输出容量:停机电磁铁          10A  12/24VDC

启动马达输出         10A  12/24VDC

预热输出             10A  12/24VDC

发电电压检测                     三相四线400VAC直接输入

发电机组电流检测                 0~5A

三、DS701控制系统图标含义
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四.产品功能

4.1.启动和停止

选择钥匙开关在手动模式，在需要时按下预热按钮，按下启动按钮（Ⅰ）启动发电机组，发动机的燃油系统被激活，模块电源打开和启动马达开始工作，发电机组启动完毕或启动按钮延时复位。机组正常运行。钥匙开关转回到（0）档时，直流电源从模块断开，运行继电器和报警输出关闭，机组停止；该位置也作为系统重置使用。

4.2.预热

当选择手动模式时，只有在这种状态下，预热按钮按下才能起作用，当预

热持续时间已过，LED预热指示灯熄灭，同时，预热按钮复位。

4.3.低油压：

发动机机油压力低时，控制器将关闭运行继电器，发动机停机。低油压报警[image: image8.wmf]灯亮。 

4.4.高水温：

发动机冷却水温过高时，控制器检测到信号将关闭运行继电器，发动机停机。高水温信号[image: image2.png]


灯亮。

4.5.超速：

发动机转速超过1700转/分时，控制器检测到信号将关闭运行继电器，发动机停机。超速信号[image: image3.png]


灯亮。

4.6.充电失败：

当控制器检测不到充电机信号时，充电故障信号[image: image4.png]


灯亮，提醒操作者注意，但不会停机。

4.7.LED小时计数器

用于显示发动机的运行时间．（０）档时不显示；手动模式档时显示机组累计运行时间。 

5、 结构

[image: image5.wmf]XFM-DS701系列控制屏面板如右图：

A—电压表

B—频率表

C—三相电流表

D—电压转换开关

E—急停按钮

F—701HC控制模块

G—水温表

H—油压表

外形尺寸：宽×高×深=458×312×328mm

6、 运行及操作

6.1.XFM-DS701系列控制系统是手动控制系统，控制主要通过面板上钥匙开关来进行。可以实现机组运行、停止操作。

6.2.停止位置：钥匙开关置于停止位置，机组处于停止模式，当机组处于这种工作模式下，无论机组处于何种状态下机组不会启动。所有控制输出和报警输入都被关闭。此位置也用作机组故障后的系统复位和停机。

6.3.运行位置：钥匙开关置于运行位置，机组处于运行状态。控制系统控制发动机的油门电磁铁通电，对机组实现供油。这是机组工作的正常位置。当机组启动正常后，控制系统开始检测各传感器传送过来的运行参数：发电电压、机油压力、冷却液温度、机组开始运行计时。在机组运行时控制系统对机组实行监控保证机组使用的安全性和供电的质量：机油压力低报警停机、冷却水温高报警停机、超速报警停机、充电故障报警、过电压报警停机（如已安装）。

6.4.启动按钮：按动启动按钮时，机组处于启动状态。这时控制系统对启动马达控制端进行控制供电，启动马达启动发动机点火。机组启动成功后，松开手按钮自动返回运行位，机组运行。如果要求在寒冷的使用环境中启动机组，为了提高机组的启动成功率和减少机组的启动黑烟，可以使用左侧的预热按钮，在机组启动之前进行4~8秒的预热，预热结束后马上启动。

6.5.富豪电喷发动机在启动前会自动检测发动机的状态。在启动机组时，钥匙开关置于运行位置后，需要延时4~5秒，等发动机检测正常，诊断指示灯熄灭，再启动发电机组。在电喷发动机发生故障时，可以通过控制柜右侧的诊断按钮和诊断指示灯来查找故障原因。

6.6.控制模块在发动机启动时，保护延迟时间（１０秒）和相应的报警输入被抑制．使发动机能够正常启动和达到正常运行的条件，一旦这个延时结束，输入将重新启动，系统提供正常的运行保护。

6.7.在手动模式下启动发电机组，如果发电机组在10秒时间内未启动成功，则间隙10秒，待机组电池电压恢复后，再启动第二次，如果还没有启动成功，则进行第三次启动。如果三次启动后未能正常启动，控制系统发出启动失败报警。

6.8.在手动模式下启动发电机组,如果发电机组在8秒时间内未启动成功,则需要拧到停机位置间隙10秒后,再启动第二次,如果在三次启动内,机组未能正常启动,则需要检查发动机。

6.9.在机组运行期间，机组自动保护功能启动，保证机组的安全运行。

   6.10当遇到紧急情况时，按下急停按钮即可以停机。

	七. DS701系列控制柜维护和故障排除

	故障显示
	故障原因
	排除方法

	低油压
	1.发动机机油压力低
	请有经验的工程师检修发动机

	
	2.机油传感器故障
	更换机油压力传感器

	高冷却液温度
	1.机组排风不畅、通风不良
	处理机房的进排风设备、清理通风道

	
	2.机组冷却液不足
	补充冷却液至机组要求液位

	
	3.冷却水泵故障
	清除水泵鼓掌

	
	4.水箱水垢堵塞
	清理水垢

	超速
	1.电调故障或设定偏差
	更换电调或重新调整电调

	欠速
	1.电调故障或设定偏差
	更换电调或重新调整电调

	启动失败
	1.机组油路不畅或空气
	清理油路、排尽空气

	
	2.启动电池电压低
	充电至额定电压

	
	3.停机电磁铁故障
	检查停机电磁铁排除故障或更换停机电磁铁

	
	4.启动马达故障
	检查启动马达排除故障或更换停机电磁铁

	发电电压过高
	1.电压调节器故障
	检修电压调节器

	发电电压过低
	1.机组转速过低
	增加机组转速至额定（1500rpm)

	
	2.电压调节器故障
	检修电压调节器

	过电流
	1.负载超出机组功率范围
	降低负载

	电池电压过高
	1.机组充电器故障
	检修机组充电器或根换机组充电器

	电池电压过低
	1.电池故障
	更换电池组

	
	2.机组充电器故障
	检修机组充电器或根换机组充电器
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